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System Identyfikacji Wizualnej PKP Energetyka S.A. zaktada przedstawiajgcego stylizowana litere “e”. Znak graficzny nie powinien
wystepowanie jednej podstawowej formy znaku oraz jednej wystepowaé samodzielnie. Nalezy go stosowac z logotypem.
uzupetniajgcej. Forma podstawowa oparta jest na uktadzie poziomym. W szczegodlnych przypadkach, po uzgodnieniu z Biurem Marketingu
Zbudowana jest z logotypu firmowego oraz ze znaku graficznego dopuszcza sie wykorzystanie samego znaku graficznego.

& PKP ENERGETYKA

forma podstawowa znaku (boczna)

PKP ENERGETYKA

forma uzupetniajgca znaku (centralna)

1.1.1

. Pantone 185
. Pantone Process Black

Pantone 123
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Forma uproszczona znaku ma zastosowanie w tych obszarach Zawsze nalezy stosowac go z logotypem. Ponizej przedstawiono
komunikacji, gdzie zastosowanie wersji podstawowej znaku z przyczyn konstrukcje znaku w formie uproszczonej opartej na siatce modutowej,
technologicznych lub innych jest niemozliwe (np. grawerowanie, gdzie modutem jest kwadrat o boku réwnym potowie szerokosci litery
ttoczenie itp.). Znak graficzny nigdy nie wystepuje samodzielnie. “N” w logotypie firmowym.

A
N—""

PKP ENERGETYKA

forma uproszczona znaku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

forma uproszczona znaku na siatce modutowej, gdzie modutem jest kwadrat o boku réwnym potowie szerokosci litery “N” w logotypie firmowym
stosunek szerokos$ci znaku do wysokosci jest wielkoscig statg i wynosi 33,3:6,8.

-

32

33

34



katalog znaku firmowego

Ponizej przedstawiono konstrukcje znaku opartg na siatce modutowej,
gdzie modutem jest kwadrat o boku réwnym potowie szerokosci litery
“N” w logotypie firmowym. Okreslono réwniez proporcje znaku zaréwno
w formie podstawowej jak i uzupetniajacej. Siatka modutowa stuzy do

formy i budowa znaku

wzorca elektronicznego.

budowa i proporcje znaku

odwzorowania znaku w przypadku powierzchni wielkoformatowych, tam
gdzie wykorzystywanie wzorca elektronicznego znaku jest niemozliwe.
W innym przypadku nalezy korzysta¢ z zatgczonego do opracowania

1.1.3
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forma podstawowa znaku na siatce modutowej, gdzie modutem jest kwadrat o boku réwnym potowie szerokosci litery “N” w logotypie firmowym
stosunek szerokosci znaku do wysokosci jest wielkoscig statg i wynosi 33,3:6,8.
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podstawowe proporcje znaku w formie podstawowej,
gdzie jednostka wymiarowania jest wysokos¢ litery “N” z logotypu firmowego
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stosunek szerokosci znaku do wysokosci jest wielko$cig statg i wynosi 23,7:21,1
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podstawowe proporcje znaku w formie uzupetniajacej,

gdzie jednostkg wymiarowania jest wysoko$¢ litery “N” z logotypu firmowego
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forma uzupetniajgca znaku na siatce modutowej, gdzie modutem jest kwadrat o boku réwnym potowie szerokosci litery “N” w logotypie firmowym
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Pole podstawowe to minimalny obszar wokét znaku, na ktérym nie Przyktady zastosowania: oznakowanie zewnetrzne i wewnetrzne,
mozne wystapi¢ zadna obca forma graficzna. Wykorzystywane jest przy np. baner, kaseton, fryz, pylon, flagi, naklejki do oznakowania narzedzi,
umieszczaniu znaku w polu z ograniczong krawedziami, zamknietg roll-upy itp.

ptaszczyzna.

konstrukcja pola podstawowego znaku w formie podstawowej

N

pole znaku

N

konstrukcja pola podstawowego znaku w formie uzupetniajacej

N N

pole znaku

pole podstawowe

PKP ENERGETYKA
N N

N

==~ PKP ENERGETYKA

N

1.1.4

przyktady zastosowania pola podstawowego znaku w formie podstawowej

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA

przyktady zastosowania pola podstawowego znaku w formie uzupetniajacej

e A

PKP ENERGETYKA PKP ENERGETYKA
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Pole ochronne to minimalny obszar wokét znaku, na ktérym nie moze Przyktadowe zastosowanie: materiaty poligraficzne, np. druki firmowe,
wystapi¢ zadna obca forma graficzna. Wykorzystywane jest przy ulotki, foldery, teczki, segregatory, materiaty wydawnicze, billboardy itp.
umieszczaniu znaku w polu o nieograniczonej krawedziami Znak w polu ochronnym nalezy ponadto wykorzystywac przy
ptaszczyznie. dziataniach zwigzanych ze sponsoringiem, gdzie czytelno$¢ znaku

odgrywa kluczowa role.

konstrukcja pola ochronnego znaku w formie podstawowej przyktady zastosowania pola ochronnego znaku w formie podstawowej

pole znaku

pole ochronne

A

‘ PKP ENERGETYKA

Jestesmy przekonani, ze nasza oferta
poparta wiedzg i wieloletnim dos$wiad-
czeniem jest w stanie zaspokoi¢ naj-
bardziej wymagajgcych klientow.

acja
tekst materiatu

konstrukcja pola ochronnego znaku w formie uzupetniajgcej przyktady zastosowania pola ochronnego znaku w formie uzupetniajgcej

pole znaku

pole ochronne

PKP ENERGETYKA
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Dla prawidtowej reprodukcji okreslone zostaty wielko$ci znaku dla
poszczegdinych technik poligraficznych. Przygotowujgc makiety nalezy

bra¢ pod uwage technike oraz podtoze.

formy i budowa znaku

tabela przetozen wielkosci znaku w réznych technologiach

wielkosci minimalne znaku

Podane wielko$ci odnoszg do powierzchni gtadkich. W przypadku
powierzchni nieréwnych znak nalezy odpowiednio powigkszyé.

technika —d—
prezentacji zastosowanie @ PKP ENERGETYKA
druk prospekty, ulotki,
offsetowy papeteria firmowa, @ PKP ENERGETYKA
reklama prasowa ...
d=20mm
upominki reklamowe,

tampondruk oznakowanie produktu 6 PKP ENERGETYKA

d=25mm

. opakowania, prezenty reklamowe, 1

sitodruk naklejki é PKP ENERGETYKA

d=30mm
drukarka druk ofert,
atramentowa zaproszen itp. & PKP ENERGETYKA

d=25mm
ttoczenie upominki reklamowe é PKP ENERGETYKA

N—

d =30 mm
fleksografia upominki reklamowe 6 PKP ENERGETYKA

d=32mm
ploter tablice reklamowe, banery itp. C P K P E

d =150 mm

1.1.6
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Rozrézniamy nastepujace formy ozdobne znaku: podkreslajgcych prestiz i range PKP Energetyki S.A.
- znak przestrzenny, wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu, - relief (wypukty, wklesty), wystepujacy w praktyce jako element
kolorowy lub metaliczny. Moze on by¢ wykorzystywany jako element grawerowany lub ttoczony, np.: na gadzetach, upominkach.

oznakowania we wnetrzach reprezentacyjnych, na elementach

‘ PKP ENERGETYKA

znak przestrzenny - kolorowy (tworzywo sztuczne)

/—\

-

PP ENERGETYKA

znak przestrzenny - monochromatyczny (metal)

///7 KR ENERGET (KA

relief wypukty

relief wklesty
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Ponizej przedstawiono przyktady uktadéw multiplikacyjnych na bazie

formy podstawowej znaku i w obrebie dopuszczalnych wariantow

przyktady uktadéw multiplikacyjnych

formy i budowa znaku

podstawowych.

uktady multiplikacyjne

kolorystycznych. Zilustrowano réwniez sposéb tworzenia multiplikaciji

1.1.8
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Na potrzeby Systemu Identyfikacji Wizualnej PKP Energetyka S.A. przedstawiono niedopuszczalne formy znaku. Sg to typowe zagrozenia
przyjeto okreslone zasady postugiwania sie znakiem. Ponizej bezposrednio zwigzane z aplikacjg znaku.
Nie wolno!

& PKPENERGETYKA® =) PKP ENERGETYKA SA.

1. dodawac¢ do znaku obcych form graficznych i testowych 2. dodawaé zwrotu “S.A.” do nazwy PKP ENERGETYKA

=) PKP ENERGETYKA =) PKP ENERGETYKA
Zaktad Mazowiecki

3. dopisywa¢ dodatkowych zwrotéw do nazwy PKP ENERGETYKA 4. stosowac lutrzanego odbicia elementu znaku

y
‘ PKP ENERGETYKA g PKP ENERGETYKA

5. zmienia¢ kolorystyki firmowej 6. manipulowac kolorystyka firmowa.

(PP ENERGETYKA & PKP ENERGETYKA

7. deformowa¢ znaku poprzez $cigganie 8. deformowac znaku poprzez rozcigganie

& PP Energetyka @ PKP ENERGETYKA

9. zmienia¢ logotypu 10. zmienia¢ znaku graficznego

C AP INERGETIRA € PKP ENERGETYKA

11. stosowac skrzywien czcionki 12. zmienia¢ proporcji, upraszczacé i przestawi¢ elementéw
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Dopuszcza sig pozycjonowanie centralne wzglgdem okreslonej
ptaszczyzny, pozycjonowanie lewostronne i prawostronne.

Nalezy w miarg mozliwosci pozycjonowac znak prawostronnie.

Ponizej przedstawiono dopuszczalne potozenia znaku na rozwinigciach

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA

réznych ptaszczyzn. Nalezy przestrzegac¢ regut pola podstawowego

i ochronnego. Na powierzchniach zamknietych (waskich) stosujemy
znak w polu podstawowym, natomiast powierzchnie otwarte wymagajg
aplikacji znaku w polu ochronnym.

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA |

& PKP ENERGETYKA

1.1.10

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA
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Typografia PKP Energetyka S.A. to zestaw krojéw pisma dla Systemu W wszystkich materiatach firmowych nalezy stosowaé czcionke Arial.
Identyfikacji Wizualnej. Zostaty one sklasyfikowane wedtug waznosci.

PKP ENERGETYKA
kréj logotypu firmowego - Futura (Normal)

PKP ENERGETYKA

Arial CE (Bold)
kroj uzywany jako czcionka tytutow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial CE (Bold Italic)
krdj uzywany jako czcionka tytutéw i podtytutéw

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkiImnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial CE (Normal)
kréj uzywany jako czcionka tekstowa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqgrstuvwxyz 1234567890

Arial CE (Normal ltalic)
kréj uzywany jako czcionka do opiséw i wyrdznikéw

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 1234567890
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Ponizej przedstawiono dopuszczalne wersje kolorystyczne znaku podstawowej kolorystyki firmowej, ale wedtug przedstawionych
PKP Energetyka S.A. Znak moze wystgpowaé zaréwno w wersji zestawien. W miare mozliwosci nalezy stosowac wersje petno-kolorowg
achromatycznej jak i monochromatycznej wytgcznie w obrebie znaku.

@ |

wersje
petnokolorowe

’
@ PKP ENERGETYKA & Pxp ENERGETYKA

L

pozytyw negaytyw

A

(o)

f=

N

g

Pantone 123 Pantone 123 g

o

<

[5]

o

=

o

£

At 2

[

o

2

_
@ PKP ENERGETYKA &) PKP ENERGETYKA

N—" —7
Pantone 185 Pantone 185
‘ pozytyw ‘ negaytyw
A
//—n‘
=) PKP ENERGETYKA ) PKP ENERGETYKA
—7 N—"
Pantone Process Black Pantone Process Black

wersje achromatyczne

&) PKP ENERGETYKA

N—"

40% Pantone Process Black 40% Pantone Process Black

znak firmowy w kolorze szaro$ci wynikajacej z koloru Pantone Process Black nalezy wykorzystywac wytgcznie
w wyjatkowych sytuacjach, np. do oznakowania gadzetéw z nadrukiem w jednym kolorze.
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Znak wystepuje w formie pozytywowej i negatywowej w zaleznosci od W przypadku aplikacji znaku na zdjeciach, ilustracjach itp. stosujemy
waloru tta. Zaleznosci te zilustrowano aplikujgc znak na paskach znak w formie monochromatycznej lub w wersji petnokolorowej, ale tylko
spektrum koloru i szarosci. wtedy gdy walor koloru nie przekracza 20%.

Dodatkowo znak mozna aplikowa¢ na tle srebrnym Pantone 877C.

A

—
g PKP ENERGETYKA

& PKP ENERGETYKA

A
Pantone Trans. White Pantone Process Black
3 Ay

& PKP ENERGETYKA «—  PKP ENERGETYKA

A A
Pantone 123 - 13% Pantone 877

znak na tle spektrum koloru w wersji achromatycznej

— ¢ —
(\j PKP ENER &) PKP ENERGETYKA

N—"

0% walor jasny 50% walor ciemny 100%

znak na tle spektrum szaros$ci w wersji achromatycznej

&) PKP ENERGETYKA

(& PKP ENERGETYKA

— N

0% walor jasny 50% walor ciemny 100%

—

&) PKP ENERGETYKA

N——"

Pantone Process Black

-

=) PKP ENERGETYKA

>

Pantone Process Black

A,

“"'} PKP ENERGETYKA

g

@ PKP EN

Ny

A

Pantone 877

Pantone 873
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Kolorystyka znaku opiera sie na podstawowej palecie koloréw Kolorystyka przedstawiona w katalogu jest symulacjg koloréw firmowych
firmowych: z drukarki atramentowej i stuzy wytacznie celom ilustracyjnym. Zabrania
Czerwony PKP Energetyka S.A. - Pantone 185 C, sie dobierania koloréw firmowych na podstawie poréwnania

Zotty PKP Energetyka S.A. - Pantone 123 C, z wydrukiem katalogu.

Czarny PKP Energetyka S.A. - Pantone Process Black, Oznaczenia koloréw:

Biaty PKP Energetyka S.A. - Pantone Trans. White C, “C” - papiery powlekane (btyszczace)

oraz palecie uzupetniajgce;j: “U” - papiery niepowlekane (matowe).

Srebrny PKP Energetyka S.A. - Pantone 877 C,
Ztoty PKP Energetyka S.A. - Pantone 873 C.

tabela przetozen koloréw w technologiach i materiatach - kolorystyka podstawowa przyktadowe uktady proporcji koloréw
:— Z6ity PKP ENERGETYKA Biaty PKP ENERGETYKA

Pantone 185C, U 123C, U Process Black C, U Trans. White C, U

CMYK C:0, M:100, Y:70, K:0 C:0, M.:30, Y:94, K:0 C:0, M:0, Y:0, K:100 C:0, M:0, Y:0, K:0

RGB 233:19:47 243:174:29 32:30:28 255:255:255

RAL 3020 1023 9017 9003

Folie ORACAL 32 21 70 10

Folie 3M 100-368 100-15 100-22 100-20

kolorystyka firmowa

PANTONE 123

tabela przetozen koloréw w technologiach i materiatach - kolorystyka uzupetniajgca

Srebrny PKP ENERGETYKA itﬁ PKP ENERGETYKA S
Pantone 877C,U 873C,U

dowolna srebrna folia do tloczen dowolna ztota folia do ttoczen

polerowane srebro polerowany mosigdz

srebrna (chromowa) powloka galwaniczna ztota powtoka galwaniczna

tabela przetozen koloréw budynkéw

kolor elewacji kolor paséw okiennych

system NCS S2020-Y40R S$1020-Y20R ztamana czerwien lub czern | ztamana czerwien lub czern

A
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Punktem wyjécia dla utworzenia elementu wspomagajgcego bedacego wynikajgce z podziatu na cztery czesci w poziomie i trzy czesci w pionie.
graficznym wyréznikiem firmy jest znak graficzny PKP Energetyka S.A. W celu uzyskania wtasciwego efektu, umozliwiajgcego wprowadzanie
Poprzez wprowadzenie obrysu do znaku i nadaniu mu przej$¢ tonalnych elementu wspomagajgcego réwniez do pdl tekstowych niezbedne

w kolorze czerwono-zotto-biatym uzyskany zostat charakterystyczny okazato si¢ usunigcie, z elementu wspomagajgcego, obrysu

element wspomagajgcy. Z uwagi na jego obszerno$¢, w Systemie symbolizujgcego w znaku graficznym ptomien.

Identyfikacji nalezy wykorzystywa¢ poszczegolne jego fragmenty

sposob utworzenia elementu wspomagajgcego wynikajacy w budowy znaku graficznego

9. ..

/ /

podziat elementu wspomagajgcego na czesci




katalog znaku firmowego

W zalezno$ci od ptaszczyzny, na jakiej ma zosta¢ umieszczony element
wspomagajgcy, nalezy zastosowaé wybrany jego fragment. W wersji
podstawowej element wspomagajgcy wystepuje w pozytywie (na biatym
tle), mozliwe jest takze zastosowanie elementu w negatywie (na
czerwonym lub zottym tle). W przypadku czerwonego tta wszystkie

element wspomagajacy

1.4.2

podstawowy element wspomagajgcy

W sytuacji, gdy tto stanowi kolor zotty, wszystkie przejécia tonalne
w kolorze zottym powinny zosta¢ zamienione na kolor biaty.
Zastosowanie:

- materiaty firmowe

- materiaty biurowe

przejscia tonalne w kolorze czerwonym zalezy zmieni¢ na kolor biaty. - gadzety.

podstawowy element wspomagajacy w wersji pozytywowej

kazda z ponizszych czesci podziatu (modut) moze by¢ stosowana osobno

z//7

przyktad
pojedynczego

//7 modutu

e

maksymalna wielko$¢ lewego,

gornego fragmentu elementu wspomagajgcego

maksymalna wielko$¢ prawego,
gornego fragmentu elementu wspomagajgcego

z//7

maksymalna wielko$¢ lewego,

dolnego fragmentu elementu wspomagajacego

maksymalna wielko$¢ prawego,
dolnego fragmentu elementu wspomagajacego

p 1t wspor jacy w wersji negatywowej
(kolor czerwony w przejsciu tonalnym el 1tu wspc jacego przybiera kolor biaty)

kazda z ponizszych czesci podziatu (modut) moze by¢ stosowana osobno

przyktad

pojedynczego
modutu

maksymalna wielko$¢ lewego, maksymalna wielko$¢ prawego,

gornego fragmentu elementu wspomagajgcego gornego fragmentu elementu wspomagajgcego

maksymalna wielko$¢ lewego, maksymalna wielko$¢ prawego,

dolnego fragmentu elementu wspomagajgcego dolnego fragmentu elementu wspomagajgcego

podstawowy element wspomagajacy w wersji negatywowej
(kolor z6tty w przejsciu tonalnym el 1tu wspomagajacego przybiera kolor biaty)
kazda z ponizszych czesci podziatu (modut) moze by¢ stosowana osobno
\

przyktad

|

pojedynczego

N\

~

\
\

maksymalna wielko$¢ lewego,

maksymalna wielko$¢ prawego,
goérnego fragmentu elementu wspomagajacego

gérnego fragmentu elementu wspomagajacego

maksymalna wielko$¢ lewego,

maksymalna wielko$¢ prawego,
dolnego fragmentu elementu wspomagajacego

dolnego fragmentu elementu wspomagajacego
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Dla potrzeb materiatéw reklamowych, wykorzystywanych do
komunikacji marketingowej PKP Energetyka S.A., gtéwnie w sytuacii,
gdy umieszczane sg w nich zdjecia lub grafika, wykorzystywany jest
uzupetniajgcy element wspomagajacy. Jego ksztatt wynika z ksztattu
elementu wspomagajgcego zamieszczonego na stronie 1.4.2.

W zaleznosci od potrzeb element ten moze wystepowac w dwéch
wariantach:

konstrukcja uzupetniaj >

jaceg 1tu wspon >

przej$cie tonalne

100% Pantone 185

0
v

element wspomagajacy

17/21 fragmentu krzywej elementu wspomagajacego

krzywa elementu wspomagajgcego

uzupetniajgcy element wspomagajacy

a) jako samodzielna dwukolorowa krzywa (przejécie tonalne od

czerwonego do zottego)

b) w zestawieniu z polem na umieszczenie jasnego, stonowanego
zdjecia/grafiki.

Grubos¢ krzywej wynika z wielko$ci znaku graficznego. Jest taka sama

jak element znaku graficznego w postaci falistej linii ilustrujgcej ptomien

energii.

100% Pantone 123 100% Pantone 123

75 100
v

minimalna odlegto$¢ uzupetniajgcego elementu wspomagajgcego od znaku

znak w polu ochronnym

1/2 uzupetniajgcego
elementu
wspomagajgcego

1.4.3

mozliwosci wykorzystania uzupetniajagcego 1tu wspomagajacego

bhiai I
a) uzup Y

y wykorzystywany jako samodzielny element.

1t wspon

b) uzupetniajacy element wspomagajacy wykorzystywany w potaczeniu ze zdjgciem/grafika.
UWAGA! Przy dobieraniu zdjecia nalezy zwréci¢ uwage, aby kolorystyka zdjecia nie stanowita konkurenciji graficznej
dla uzupetniajacego elementu wspomagajgcego. Zestawiane zdjecia powinny mie¢ stosowang kolorystyke.

miejsce na zdjecie/grafike
o jasnym, stonowanym odcieniu

proporcje grubosci krzywej uzupetniajagcego elementu wspomagajacego do znaku firmowego dla jego formy p owej i uzupetniajacej

€ PKP ENERGETYKA “

PKP ENERGETYKA

a) w sytuaciji, gdy szerokos¢ znaku firmowego w formie uzupetniajacej
jest mniejsza od 1/2 szerokosci uzupetniajgcego elementu wspomagajacego
- grubo$¢ uzupetniajgcego elementu wspomagajgcego stanowi
1/2 grubosci elementu znaku graficznego

K<

b) w sytuacji, gdy szerokos¢ znaku firmowego w formie uzupetniajacej
jest wieksza od 1/2 szerokosci uzupetniajacego el 1itu wsp go
lub znak wystepuje w formie uzupetniajacej

a) w sytuacji, gdy szerokos¢ znaku firmowego w formie podstawowej
jest mniejsza od 1/2 szerokosci uzupetniajagcego elementu wspc
- grubo$¢ uzupetniajgcego elementu wspomagajgcego wynika z grubosci
elementu znaku graficznego

<

b) w sytuacji, gdy szerokos¢ znaku firmowego w formie podstawowej
jest wiek od 1/2 szerokosci uzupetniajacego el

lub znak wystepuje w formie uzupetniajacej

- grubo$¢ uzupetniajgcego elementu wspomagajgcego stanowi - grubo$¢ uzupetniajgcego elementu wspomagajgcego stanowi
1/2 grubosci elementu znaku graficznego 1/3 grubosci elementu znaku graficznego

€ Eé

tu wspomagajacego
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