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Energetyka Kolejowa Whniosek o okreslenie warunkdéw przytaczenia

do sieci elektroenergetycznych dla podmiotéw ubiegajacych sie o przytaczenie z mocg przytaczeniowg powyzej 40 kW

miejscowosé dzien miesigc  rok

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wypetnia pracownik PGE EK

Adres Dziatu numer
Przytaczen i Kolizji
- Rejonu

(dla os6b indywidualnych: imie i nazwisko, adres zamieszkania / zameldowania, nr telefonu, PESEL dla podmiotéw gospodarczych: peina nazwa firmy, siedziba i adres firmy, nr telefonu, NIP)

W nioskodawca

PESEL NIP Nr tel.

Adres do korespondencji

(nalezy wypeic jezeli inny niz
wskazany powyzej )

I. DANE DOTYCZACE LOKALU / OBIEKTU

ulica, osiedle, plac, nr dziatki oraz obreb itp.

adres lokalu / obiektu ‘

kod pocztowy miejscowosé

gmina

nazwa lub rodzaj obiektu ‘

Il. WNIOSEK DOTYCZY*

O " . biekt O rozdziatu instalacji w O Wzrostu mocy w
praylgczenie nowego obiekiu obiekcie istniejgcym obiekcie istniejgcym

O inne ‘ ‘

nr PPE (dla obiektow przytaczonych) ‘ ‘

lll.ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII
Napiecie zasilania KV D jednofazowe D tréjfazowe

JEDN. stan istniejacy przewidywalne na lata
MIARY

docelowo®

moc przylaczeniowa [kW]

przewidywane roczne zuzycie
energii elektrycznej

[kWh]

przewidywany termin rozpoczecia poboru energii
elektrycznej

llos¢ stref czasowych do rozliczenia energii : |:| jedna |:| dwie |:| trzy

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZYLACZANYCH INSTALACJI

ilos¢ j ki Kk
rodzaj urzadzenia (w przypadku silnikéw poda¢ rodzaj i tryb rozruchu) flosc moc jednostkowa [kW]

ver. 01.2024




V. WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW TECHNICZNYCH

wymagane - rezerwa ukryta

drugie przytacze ) wymagane - rezerwa jawna (szczegoty - i NN
(rezerwowe)* D niewymagane okreslic w ponizszej tabeli) D (szczegotly ngj; W ponizszej
moc przylgczeniowa drugiego przytgcza (rezerwowego)
JEDN. stan istniejacy przewidywane na lata docelowo?
MIARY
w roku rok rok w roku
[kw]
inne parametry : [] standardowe? [] odmienne od standardowych®
w tym zakresie ciggtosci zasilania, odchylen i odksztatcen napiecia zasilajacego,
wskaznika dtugookresowego migotania Swiatta
moc minimalna : wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku docelowo!
JEDN.
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, MIARY
dotyczy podmiotéw, z moca przytaczeniowg powyzej 300kW w roku
[kw]
VI. ZAINSTALOWANE LUB PRZEWIDYWANE DO ZAINSTALOWANIA URZADZENIA
WPROWADZAJACE ZAKLOCENIA DO SIECI
O nie O tak*
VIIl. URZADZENIA PRADOTWORCZE NIEWSPOLPRACUJACE Z SIECIA
PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A.
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Stan istniejacy Docelowo
r. r.
2

VIIl. ZALACZNIKI WYMAGANE

1.

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie przytaczanego obiektu wzgledem istniejace;j sieci oraz usytuowanie

sasiednich obiektow.

. Dokument potwierdzajacy tytut prawny® do korzystania z obiektu.

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcéw pobrana

5.

z Centralnej Informacji KRS (dla podmiotoéw gospodarczych).

. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej (CEIDG) (dla 0sob fizycznych prowadzgcych

dziatalno$¢ gospodarczg).

Schemat elektryczny jednokreskowy przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem.

IX. ZALACZNIKI DODATKOWE

OO

o000 O

schemat zasilania wedtug stanu istniejgcego (dotyczy obiektu istniejacego)

wykaz przewidywanych lub istniejagcych zastepczych zrodet zasilania niewspdtpracujacych z siecig energetyki zawodowej
(moc i przeznaczenie)

wykaz wymagan dotyczacych odmiennych od standardowych parametrow jakosciowych energii elektrycznej lub parametréow
jej dostarczania

wykaz urzadzen wprowadzajacych zaktécenia do sieci

petnomocnictwa dla 0os6b upowaznionych przez W nioskodawce do wystepowania w jego imieniu

Zalgcznik PGE Energetyka Kolejowa S.A.- dane stacji tadowania pojazdéw (jezeli wniosek dot. przytgczenia takiego obiektu)

inne uwagi i wymagania W nioskodawcy (np. proponowana grupa taryfowa)




Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

1.Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibg: ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa.

Z PGE Energetyka Kolejowa mozna sie skontaktowa¢ poprzez: adres e-mail: daneosobowe@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyzej.

2.W PGE Energetyka Kolejowa S.A. zostat wyznaczony inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowa¢ we wszystkich sprawach zwigzanych

z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo@gkpge.pl.

3.Zebrane dane beda przetwarzane w celach zwigzanych z rozpatrzeniem i realizacjg wniosku, a w sytuacji zawarcia umowy na potrzeby jej realizacji oraz
dochodzenia ewentualnych roszczen z niej wynikajgcych.

4.W przypadku Wnioskodawcédw - 0s6b fizycznych, oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg lub wspoélnikow Spétek cywilnych - podstawg prawng
przetwarzania ich danych wynikajgcg z ogoéinego rozporzgdzenia o ochronie danych (RODO) jest:

a.podjecie dziatan przed zawarciem umowy oraz na potrzeby jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b.wypetnianie obowigzkéw prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO okres$lonych przepisami prawa energetycznego;

c.prawnie uzasadniony interes PGE Energetyka Kolejowa S.A., o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO zwigzany z realizacjg niniejszego wniosku oraz

umowy w sytuacji jej zawarcia.

5.Podstawg prawng przetwarzania danych oséb wskazanych do kontaktu we wniosku, innych niz osoby, o ktérych mowa w pkt 4, jest prawnie uzasadniony interes
PGE Energetyka Kolejowa, o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zwigzany z realizacjg wniosku oraz wykonania postanowiern umowy w sytuacji jej zawarcia.
6.Dane beda udostepniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepiséw prawa, w tym Urzedowi Regulacji Energetyki w razie
niezasadnosci ekonomiczno - technicznej przytgczenia. Dane bedg przekazywane réwniez podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie PGE
Energetyka Kolejowa S.A. w tym m.in.: obstugujacym systemy informatyczne, prowadzacym obstuge finansowo-ksiegowa, prowadzgacym zewnetrzne archiwa
dokumentacji, realizujgcym audyty; przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z PGE Energetyka Kolejowa S.A. i wytgcznie zgodnie

z jej poleceniami.

7. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji niniejszego wniosku, a po jej zakonczeniu przez czas okreslony przepisami prawa energetycznego. W

sytuacji zawarcia umowy dane bedg przetwarzane do czasu wygasniecia ewentualnych roszczen z niej wynikajgcych.

8. Kazda osoba ma prawo: dostepu do swoich danych, zgdania ich sprostowania, usuniecia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak réwniez wyrazenia
sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o ktérym mowa w ust. 4 lit. c oraz 5 powyze;j.

9. W celu skorzystania z powyzszych praw, nalezy skontaktowac si¢ z PGE Energetyka Kolejowa S.A. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe
wskazane w ust. 1i 2 powyzej).

10. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie bedzie mozliwe rozpatrzenie i realizacja niniejszego wniosku.

Oswiadczam, ze dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadajg stanowi faktycznemu. PGE Energetyka Kolejowa S.A
zastrzega sobie prawo do wystgpienia do W nioskodawcy o uzupetnienie informacji w zakresie niezbednym do prawidtowego okreslenia warunkéw

przytaczenia.

osoba do kontaktu ze strony Wnioskodawcy: imie i nazwisko, nr telefonu, e-mail czytelny podpis i piecze¢ Wnioskodawcy

OBJASNIENIA

* wiasciwe zaznaczy¢
1 nalezy okre$li¢ dla okresu nie diuzszego niz 3 lata od daty ztozenia wniosku
2 wazniejsze standardowe parametry jakosciowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania wg obowigzujacych przepisow:
w kazdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia zasilajacego powinno miesci¢ sie w przedziale
odchylen + 1 0%
napigcia znamionowego
przez 95% czasu kazdego tygodnia wskaznik dtugookresowego migotania $wiatla PIt spowodowanego wahaniami napiecia zasilajacego
nie powinien by¢ wigkszy od:
- 0,8 w sieci o napieciu znamionowym 110 kV
- 1,0 w sieci o napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV
wspotczynnik odksztatcenia harmonicznymi napigcia zasilajagcego THD, uwzgledniajacy wyzsze harminicznie do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy
lub réwny:
- 3% w sieci o napieciu znamionowym 110 kV
- 8% w sieci 0 napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV
czas trwania przerw nieplanowanych w ciggu roku - 48 godzin
czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej - 24 godziny
czas trwania przerw planowanych w ciggu roku - 35 godzin
czas trwania jednorazowej przerwy planowanej - 16 godzin
3 nalezy okresli¢ w oddzielnym zataczniku wymagania dotyczace odmiennych od standardowych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej
lub parametréw jej dostarczania
4 nalezy okresli¢ w oddzielnym zatgczniku rodzaj wprowadzanych zaktécen oraz dotaczyé wykaz urzadzen wprowadzajacych zakiécenia do sieci
5 pod pojeciem tytutu prawnego nalezy rozumie¢, kazde uprawnienie do wiadania obiektem np.: wiasno$¢, uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie,

wiasnosciowe prawo do lokalu, spétdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierzawa
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